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AVANTAGES 

Remplace votre système actuel 

Pour la douche, pour le lavabo et l’évier et partout où vous avez besoin 

d’eau chaude 

 

En utilisant le chauffe eau instantané DJS, vous réalisez de nombreuses économies. 

Plusieurs puissances possibles (de 6 Kw à 12 Kw ) selon l’utilité et la nécessité. De la puissance des 

chauffe-eau dépend de la quantité d’eau chaude produite à la minute.  

Economie d’eau :  

Seule la quantité exacte d’eau dont vous avez besoin est chauffée. 
Forte diminution du gaspillage inutile de l’eau car l’eau chauffe immédiatement. Eau chaude en continu. 
Plus de 40 litres par jour et par personne sont perdus pendant le temps d’attente de l’eau chaude au 

robinet ou à la douche 

Economie d’électricité : 

La consommation d’électricité est fortement diminuée : l’électricité n’est consommée que pendant la 

production de l’eau chaude ( comparaison 6-8 heures de chauffage d’un ballon contre 0.45 heure en 

moyenne d’utilisation quotidienne de l’eau pour un couple) 

Economie de temps : 

L’eau chaude immédiatement disponible  

Gain de place énorme : 

Ultra plat ( 8 cm ) 

Taille  ( H : 38.5 cm , l : 26 cm ) 

Installation : 

Leur taille permet de les installer au lieu même de l’utilisation de l’eau chaude. 
Seuls sont nécessaires un tuyau d’eau froide et une prise de courant adaptée. 
Facilite le rajout d’un point d’eau chaude. 

Hygiénique : 

Pas de bactérie ni de dépôt de tartre ( car sans réservoir, il n’y a pas de stockage de l’eau ) 

Sécurité : 

L’eau produite de dépassant pas 55° interdit les accidents domestiques de brûlures. 
Pas de sortie d’eau (groupe de sécurité) qui cause des désagréments tels que fuites d’eau, bruits 

intempestifs, nécessité de purger  etc………… 

Durée de vie : 

De 8 à 10 ans 

 

Voici en résumé les avantages de la technologie allemande proposée avec ces chauffe-eau 

instantanés. 

 

 



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Ces chauffe-eau disposent d’une technologie allemande brevetée n° ZL 2008 2 0081568.0 et sont conformes à la 

norme Européenne. Ils bénéficient en outre des meilleures certifications et labels internationaux.RoHS. 

Cette technologie permet d’installer des groupes chauffants de différentes puissances :  

6 kw à 12 kw  en monophasé 

 

Dispositifs  multi-sécurité  

 

Thermostatique automatique 

Différents niveaux de puissance de chauffe 

Matériau isolant, il restitue la totalité de la chaleur de l’eau  

L’eau est complètement séparée de l’électricité  par des multi-couches de matière isolante 

Système intégré d’ELCB 

Filtre à eau intégré  

Arrêt automatique en cas de surchauffe thermique >55° 

Arrêt automatique en cas de défaillance électrique 

Température : affichage LED, stabilisateur, réglage par commande électronique 

Réservoir anti-explosion du réchauffeur 

Valve de décompression de sûreté 

IPX4 

 

Précautions d’installation  

 

Doit  être installé seulement à la verticale 

Ne doit pas être installé dans une pièce réfrigérée 

Ne doit pas être utilisé avec un mitigeur thermostatique 

Il faut respecter l’ampérage du chauffe eau ainsi que le diamètre des fils 

Dans tous les cas, nous recommandons de les placer le plus près possible du point d’arrivée 

d’eau ( moins déperdition de chaleur ) 

 

 

 

 



 

APPLICATIONS 

           6 kw   
 

    7.5 kw ou 10 kw   
 

   12 kw   
 

Le chauffe-eau instantané permet d’alimenter plusieurs endroits en même temps. 

Bien sûr, rien n’empêche d’utiliser un modèle inférieur ou supérieur en puissance selon les cas 

spécifiques d’utilisation et les contraintes diverses (nombre de points d’eau, nombre d’utilisateurs, 

température ambiante de l’eau etc. ). 

Pour un Studio ou 2 pièces, il n’est pas rare que un seul chauffe-eau instantané (un 7,5 kw ou 10 kw) soit 

installé pour alimenter l’ensemble des points d’eau lorsqu’il y a moins de 5 mètres de tuyauterie entre le 

chauffe-eau et le point de puisage. 

Pour une appartement classique (1 salle d’eau et 1 cuisine), l’équipement d’un chauffe-eau DJS de 7,5 

kw ou 10 kw pour la salle d’eau et d’un autre de 6 kw pour la cuisine ont permis une meilleure 

décentralisation des points de chauffe, ainsi qu’un gain en terme de confort comme d’économie dû à 

l’attente quasi inexistante de l’arrivée de l’eau chaude. 

Système centralisé ou décentralisé : 

Le choix de mettre un chauffe-eau par pièce se justifie de la façon suivante. 
• Économie d’eau : en les installant au plus près de l’utilisation, on économise l’eau (pas d’attente), ce qui peut 
rapidement rentabiliser l’acquisition d’un 2ème appareil. 
• Économie d’électricité : la polyvalence permet d’économiser l’électricité : ainsi,avec un 6 kW dans la cuisine et 
un 7,5 kw/ 10 kw dans la salle d’eau, on diminue la consommation électrique car on consomme moins dans la 1ère 
pièce que dans la seconde. 
• Confort : le fait d’installer plusieurs chauffe-eau instantané permet d’obtenir un confort inégalé, car pendant qu’une 
personne utilise par exemple l’évier, une autre personne peut prendre une douche chaude en toute indépendance, et  
ce sans qu’elle soit obligée de contrôler à tout moment son mitigeur. 
 

Avantages Système Décentralisé  
Moins de tubes en cuivre                                                 Utilisation économique 
Moins de déperdition de chaleur                                      De l’eau chaude en continu 
Installation plus rapide, économique                                Rajout d’un point d’eau chaude facilité     
Maintenance facilitée                                                       De l’eau chaude partout, à tout endroit  
 
 
 



 
 
 

    Test d’Economie d’Energie                                            Augmentation maximum de la Température 

   Chauffe eau instantané / ballon d’eau chaude                au-dessus de la Température ambiante 
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TABLEAU COMPARATIF DES PUISSANCES    

 

Les puissances sont adaptables en fonction des besoins et de l’utilisation. 
De la puissance des chauffe-eau dépend la quantité d’eau chaude produite à la minute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle 

  

60 

 

75 

 

100 

 

120 

Phase  1 1 1 1 

               Voltage    50/60 Hz V 220 220 220 220 

Puissance Kw 

 

6 7.5 10 12 

Ampérage A 

 

28 34.1 46 55 

Ampérage 

requis 

 

A 

 

     30 

 

40 

 

50  

 

60 

Fils électriques 

recommandés 

 

mm² 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

Capacité mesurée en litres/minute. 

Température de l’eau reçue à 18° 

centigrades 

40° 3.7 4.2 6 7.5 

45° 3 3.5 5 6 

50° 2.5 3 4.2 5 

55° 2.2 2.7 3.8 4.4 

Débit d’eau minimum L/min 1.5 1.5 1.5 1.5 

Pression MPa 0.02-0.6 0.02-0.6 0.02-0.6 0.02-0.6 

Pression test MPa 0.8 1.0 1.0 1.0 

Température °C < 55 < 55 < 55 < 55  

Connection eau  G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 

Dimensions 

Poids 

38.5 x 26 x 8 cm 

3.6 kg 

Propriétés Thermostatique automatique – écran LED –  

Multi contrôles de protection 



 

 

 

MODELES ET TARIFS PUBLICS 

 

 

MODELES 

 

 

REF 

 

PRIX HT * 

 

PRIX TTC 

 

               

            NOIR                                BLANC 

   

 

              Couleurs spéciales 

             
       Argent             Violet                Rouge 

    

 

 

FDC 60 

 

 

 

 

 

229.90 € 

 

 

 

 

 

274.96 € 

 

 

 

FDC 75 

 

 

 

 

 

239.90 € 

 

 

286.92 € 

 

 

FDC 100 

 

 

 

 

 

259.90 € 

 

 

310.84 € 

 

 

FDC 120 

 

 

 

 

 

279.90 € 

 

 

334.76 € 

*TVA 19.60% 

 

LIVRAISON 

Toutes les livraisons sont expédiées en colis sécurisé. 

 

 

GARANTIE 

L'ensemble de nos produits bénéficie de la garantie-constructeur 12 mois. 

 

 

 

    


